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Optokobler

En optokaobler er en elektronisk komponent eller 2 delkredsleb, som ved hjzelp af optiske signaler
(lysimpulser] tillader overfersel (envejskobling] af (fortrinsvis digitale) elektriske signaler mellem to
kredslaeb, der er elektrisk/galvanisk isoleret fra hinanden.

Optokaoblere bruges primeert i situationer, hvor der mellem en signalkilde og en modtager af signalet er,
eller kan forekomme spzendingsforskelle, der kan skade modtager-siden ved direkte sammenkobling.

Optokobleren er seerligt brugbar ved ombygning af Marklin lokomotiver, hvor det oprindelige lys ikke er
isoleret og traskker stel fra chassiset.

[ princippet er Optokobleren et elektronisk relae, hvor man taender relaeet med lystilslutningen pa

dekoderen ved at slutte den til venstre side af diagrammet neden for, og dermed abner relaeets hejre side
for sporets kerespaending til paeren.

+

Den anvendte optokabler er af SMD-typen og derfor ikke ret stor.

Optokobler / Photomos 3



Lokomotivet har oprindeligt veeret ombygget med den oprindelige lysfatning, hvor chassiset er stel. Det

betyder, at lyset flimrer.

L CA.18V AC )

Dekoder
(Marklin .
farver) e ar

(1] 1]
1,0 kOhm

Lokomotiv chassis / stel

Optokobler

GU-E PhotoMOS

AQY212EH

Fx. https://elektronik-
lavpris.dk/p121532/aqy212s-
panasonic-ew-relay-photomos-60v-
05a/

[ stedet monteres efter dette diagram (bemeerk Marklin farver pa kabler).
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Optokobleren er loddet til, sa lyset traekker spaending fra slaebeskoen, og derfor ikke flimrer. Pa taend/sluk-
siden er bla (feellesleder) og hvid loddet til - bemaerk med en 1 kOhm modstand. Der er klargjort med
krympefix til isolering

Og her med krympefix, klar til at montere overdelen.
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