
mXion lysliste 
Brugervejledning version 
8. december 2023 

1 
 

mXion 60201 
LED-lysliste 

med dekoder i DCC format. 

 

Brugervejledning 
Oversat fra den oprindelige tyske vejledning 

8-12-2023 



mXion lysliste 
Brugervejledning version 
8. december 2023 

2 
 

Indholdsfortegnelse 
Indledende information..................................................................................................................................... 3 

Grundlæggende information ............................................................................................................................. 3 

Modulets funktioner .......................................................................................................................................... 3 

Ibrugtagning ...................................................................................................................................................... 4 

Tilslutning .......................................................................................................................................................... 4 

Produktbeskrivelse ............................................................................................................................................ 6 

Programmeringslås ............................................................................................................................................ 6 

Programmeringsmuligheder .............................................................................................................................. 6 

Programmering af binære værdier .................................................................................................................... 6 

Buffer (kondensator) hukommelse ................................................................................................................... 7 

Programmering af lokomotivadresser ............................................................................................................... 7 

Nulstil funktioner ............................................................................................................................................... 7 

Funktionsudgangenes muligheder .................................................................................................................... 8 

CV Tabeller ......................................................................................................................................................... 9 

Teknisk data ..................................................................................................................................................... 11 

Spænding: .................................................................................................................................................... 11 

forbrug: ........................................................................................................................................................ 11 

Maksimal funktionsstrøm: ........................................................................................................................... 11 

Maksimal samlet strøm: .............................................................................................................................. 11 

Temperaturområde: .................................................................................................................................... 11 

Dimensioner L*B*H (cm): ............................................................................................................................ 11 

Garanti, reparationsgaranti, service, support ................................................................................................. 11 

EU-overensstemmelseserklæring .................................................................................................................... 12 

WEEE-direktivet ............................................................................................................................................... 12 

 

 

  



mXion lysliste 
Brugervejledning version 
8. december 2023 

3 
 

Indledende information 
Kære kunde, vi anbefaler, at du læser produktdokumentationen og frem for alt advarslerne 

omhyggeligt inden ibrugtagning og overholder dem. Produktet er ikke et legetøj (15+). 

BEMÆRK: Glem ikke at være opmærksom på NOTEN: Sørg for, at udgangsspændingen passer det 

tilsluttedes forbrug og indstilles til passende værdier!  

Vi påtager os ikke os ansvaret for manglende korrekt anvendelse af enheden. Vi kan ikke være gøres 

ansvarlige - ingen hæftelse. 

BEMÆRK: Dekoderen kan også aktiveres via magnetartikeladresser (op til 255), hvis CV 29 Bit 7 = 1 

er sat (fra V. 1.1). På den måde kan H0-sporskifter og gamle LGB-sporskifter (3-benet) styres. Hertil 

skal CV49 bit 6, 7 sættes til 1. 

Grundlæggende information 
Vi anbefaler at læse vejledningen grundigt, inden du sætter din nye enhed i 

sat i drift. 

Monter modulet på et beskyttet sted. Beskyt det mod at fugt. 

BEMÆRK: Nogle funktioner er kun tilgængelige med den nyeste firmware, så foretag en opdatering, 

hvis det er nødvendigt. 

Note: Med kondensator skal CV29=2 (Analog frakoblet) 

Modulets funktioner 
• ▪ DC/AC/DCC drift DC/AC/DCC drift 

• ▪ Analog & Digital Analog & digital 

• ▪ Med eller uden dekoder i lysbjælken 

• ▪ Fuldt kompatibelt NMRA-DCC-modul 

• ▪ Super små dimensioner 

• ▪ Kan skiftes via kontaktadresse 

• ▪ Mulighed for buffer 

• ▪ 2 forstærkede funktionsudgange 

• ▪ Tilfældighedsgenerator (f.eks. toiletlys) 

• ▪ Betingelser (fremad, baglæns osv...) 

• ▪ Mange special- og tidsfunktioner kan indstilles 

• ▪ Funktionsudgange dæmpbare 

• ▪ Nulstil funktioner for alle CV'er 

• ▪ Meget enkel funktionskortlægning 

• ▪ 28 adresserbare funktionstaster, 10239 lokomotivadresser, 

• ▪ 14, 28, 128 hastighedsniveauer (automatisk) 

• ▪ Forskellige programmeringsmuligheder 
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• (Bitwise, CV, POM) (Bitwise, CV, POM) 

• ▪ Ingen belastning nødvendig under programmering 

• ▪ Kan også skiftes via kontaktadresse (fra V. 1.1) 

• ▪ Med tilslutning til baglygter eller lignende. 

Ibrugtagning 
Indbyg eller placer enheden omhyggeligt i henhold til anvisningerne i denne brugervejledning. 

Elektronikken er generelt beskyttet mod kortslutning eller overbelastning, men hvis kabler ombyttes 

eller kortsluttes, kan ingen sikring virke, og lyslisten kan blive ødelagt. 

Vær også forsigtig ved fastgørelse 

Sørg for, at der ikke er kortslutning med metaldele. 

BEMÆRK: Bemærk venligst de grundlæggende CV-indstillinger som leveret. 

Tilslutning 
Tilslut spænding fra sporet ved S1 og S2. Der er en ensretter umiddelbart efter, så det er 

underordnet, hvilken tilslutninger, der sker hvor. 

Modstanden er allerede integreret ved A2 for montage af rød LED i enden af lyslisten eller ved 

afkortningsstederne. A2 styres sammen med lyslistens øvrige LED. 

A1 LED kan anvendes til en ekstra funktion som f.eks. toiletlys. A1 kan styres separat fra de øvrige 

LED med egen funktionstast etc. 

Lyslisten kan afkortes ved brudmarkeringerne.  
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Montage af kondensator sker til loddepunkterne på undersiden. Bemærk plus til plus og minus til 

minus. Minus er i trekantens spids på kondensatoren. 

 

  + - 
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Produktbeskrivelse 
Vores mXion LLM lysbånd er en videreudvikling af vores korte GLDi, men LLM er kun tilgængelig 

med SMD LED'er og kun med en integreret DCC-dekoder. LLM har LED'er ved siden af 

koblingsudgangen, der driver LED'erne (yderligere LED'er kan tilsluttes) en anden 2. udgang til 

afbryder, toiletlys eller slutlys. 

En retningsafhængig udløsning eller endda tilfældighed samt over et dusin effekter er naturligvis en 

del af muighederne. Udover den klassiske styring via lokomotivadresser, er det naturligvis også 

muligt at styre lyslisten via magnetartikeladresse og derfor stationær, hvis den skal bruges i 

bygninger eller på togstationer. 

På grund af det smalle design , hvor den kun er 5 mm bred, kan den bruges til spor Z, naturligvis 

også til N sporvidde, H0 sporvidde eller i havejernbaneskalaerne. 

Lysbjælken kan efter ønske blive forkortet. 

Den integrerede bufferforbindelse og det integrerede ladekredsløb muliggør tilslutning af 

superkapsler (Kondensator 0,22F/5,5V) til buffering i flere minutter. 

Programmeringslås 
For at forhindre utilsigtet programmering tilbyder CV 15/16 at forhindre CV-programmering. Kun 

hvis CV 15 = CV 16 er programmering mulig. Ved ændring af CV 16 ændres CV 15 automatisk også. 

Med CV 7 = 16 kan programmeringslåsen nulstilles.  

STANDARDVÆRDI CV 15/16 = 245 

Programmeringsmuligheder 
Denne dekoder understøtter følgende 

Programmeringstyper: bitvis, POM, register læs og skriv CV. 

Der kræves ingen yderligere programmeringsbelastning  

I POM (programmering på hovedsporet) er programmeringslåsen også understøttet. 

Dekoderen kan også programmeres på hovedsporet uden at andre dekodere bliver påvirket. Det 

betyder, at dekoderen ikke skal fjernes under programmeringen. 

BEMÆRK: For at bruge POM uden at påvirke andre dekodere skal din digitale central understøtte 

POM til en bestemt dekoderadresse. 

Programmering af binære værdier 
Nogle CV'er (f.eks. 29) består af såkaldte binære værdier. De såkaldte binære værdier betyder, at 

flere indstillinger kombineres til én værdi. 

Hver funktion har en bitplacering og -position en værdi. Til programmering af sådan et CV skal du 

lægge alle de relevante værdier sammen. 
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En deaktiveret funktion har altid værdien 0. 

EKSEMPEL: Du vil have 28 hastighedsniveauer, program lang lokomotivadresse. 

For at gøre dette skal du programmere værdien 2 + 32 = 34 i CV 29. 

Buffer (kondensator) hukommelse 
Tilslut hukommelsesbuffere direkte til P+ og P- på bagsiden. Kondensatoreren skal ideelt set have 

0,22F/5,5V og virker i flere minutter. Opladning af elektronik er ikke nødvendig. 

Indstil CV29 = 2 med kondensator! 

Programmering af lokomotivadresser 
Lokomotivadresser op til 127 er direkte i CV 1. Dette kræver at: CV 29 – Bit 5 skal være "off" 

(indstilles automatisk). 

Hvis der bruges større adresser. CV 29 – Bit 5 skal være "on". Det sker automatisk, hvis  

CV 17/18 ændres). 

Adressen bliver så beregnet som følger (f.eks. lokomotivadresse 3000): 

3000 / 256 = 11,72; CV 17 er 192 + 11 = 203. 

3000 – (11 x 256) = 184; Så CV 18 er altså 184. 

Nulstil funktioner 
Dekoderen kan nulstilles via CV 7.  

Forskellige værdier kan bruges. 

Skriv med følgende værdier: 

• 11 (grundlæggende funktioner) 

• 16 (programmeringslås CV 15/16) 

• 33 (funktionsudgange) 
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Funktionsudgangenes muligheder 
Funktion A1 A2 Tidsst

yret Tændt/Slukket  X X  
Deaktiveret X X  
Altid tændt X X  
Kun fremad X X  
Kun baglæns X X  
Kun stilstand X X  
Kun ved kørsel X X  
Sym. Tidsfunktion X X X 
Asym tidsfunktion kort. X X X 
Asym tidsfunktion lang X X X 
Monoflop X X X 
Einschaltverzögerung  X X X 
Keddelild X X  
TV  X X  
Fotograf/Blitzlys  X X X 
Petroleum flackern  X X  
Lysstofrør ved tænd X X  
Defekt lysstofrør X X  
US strobe light X X X 
US double strobe  X X X 
Parvis blink X X X 
Op-/Nedtoning    
Automatisk slukning   X 
Dæmpbar X X  
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CV Tabeller 

 

  



mXion lysliste 
Brugervejledning version 
8. december 2023 

10 
 

 

 



mXion lysliste 
Brugervejledning version 
8. december 2023 

11 
 

Teknisk data 

Spænding: 

5-27V DC/DCC 

5-18V AC 

forbrug: 
5mA (uden funktionsudgange) 

Maksimal funktionsstrøm: 
A1 0,5A. 

Maksimal samlet strøm: 
1A 

Temperaturområde: 
-20 til 65°C 

Dimensioner L*B*H (cm): 
33,5*0,5*0,5 

BEMÆRK: For at undgå at bruge den elektroniske enhed under frysepunktet, ved temperaturer 

under 0°C kun hvis disse på forhånd fra et opvarmet rum kommer. Der skal ikke være andet i drift 

Der kan dannes kondens.  

Garanti, reparationsgaranti, service, support 
Fejlfri karakter af dette produkt til År. De juridiske regler kan variere i de enkelte lande. 

Sliddele er ikke dækket af garantien. Legitime klager vil blive fastsat gratis. Til reparation 

eller tjenester sender dette Kontakt venligst producenten direkte. 

Forsendelser returneret fragt fremsendt vil være ikke accepteret. For skader forårsaget af 

forkert behandling eller ekstern interventionsperiode, eller ændring af produktet 

intet garantikrav. Påstanden om Tjenester udløber uigenkaldeligt. 

Du kan finde dem på vores hjemmeside aktuelle brochurer, 

Produktinformation, dokumentation produktinformation, vores produkter. 

Du kan få softwareopdateringer med produktet, udfør vores opdatering, 

eller du sender os produktet; vi opdaterer gratis for dig. 

Der tages forbehold for fejl og ændringer. 
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EU-overensstemmelseserklæring 
Dette produkt opfylder kravene i 

følgende EF-direktiver og 

bærer CE-mærket til dette formål 

2014/30/EU om elektromagnetisk 

Kompatibilitet. Underliggende standarder: 

EN 55014-1 og EN 61000-6-3. Om EN 61000-6-3. elektromagnetisk kompatibilitet under drift for at 

opretholde, 

Følg instruktionerne for at vedligeholde den 

i denne guide. 

• • EN IEC 63000:2018 om begrænsning af 

Brug af visse farlige stoffer i 

Elektrisk og elektronisk udstyr (RoHS). 

WEEE-direktivet 
Dette produkt opfylder kravene i 

EU-direktiv 2012/19/EF om elektrisk og EU-direktiv 2012/19/EF 

Affald af elektronisk udstyr (WEEE). Kassér 

dette produkt har ikke (usorteret) af 

husholdningsaffald, men hellere genbruge det. WEEE: DE69511296 

Hotline 

Til serviceanmodninger og kredsløbsdiagrammer 

for applikationseksempler kontakt os venligst 

venligst: 

info@micron-dynamics.de  service@micron-dynamics.de   

mailto:info@micron-dynamics.de
mailto:service@micron-dynamics.de
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Technische Daten  
Spannung:  
5-27V DC/DCC  
5-18V AC  
Stromaufnahme:  
5mA (ohne Funktionsausgänge  
Maximaler Funktionsstrom:  
A1 0.5A.  
Maximaler Gesamtstrom:  
1 A 
Temperaturbereich:  
-20 bis 65°C  
Abmaße L*B*H (cm):  
33.5*0.5*0.5  
HINWEIS: Um Kondenswasserbildung  
zu vermeiden benutzen Sie die Elektronik 
device below freezing temperatures,   
bei Temperaturen unter 0°C nur, wenn  
diese vorher aus einem beheizten Raum  
kommt. Im Betrieb sollte sich kein weiteres  
Kondenswasser bilden können. 

Teknisk data 
Spænding: 
5-27V DC/DCC 
5-18V AC 
Nuværende forbrug: 
5mA (uden funktionsudgange 
Maksimal funktionsstrøm: 
A1 0,5A. 
Maksimal samlet strøm: 
1A 
Temperaturområde: 
-20 til 65°C 
Dimensioner L*B*H (cm): 
33,5*0,5*0,5 
BEMÆRK: For at undgå kondens 
For at undgå at bruge den elektroniske enhed 
under frysepunktet, 
ved temperaturer under 0°C kun hvis 
disse på forhånd fra et opvarmet rum 
kommer. Der skal ikke være andet i drift 
Der kan dannes kondens. 

Garantie, Reparatur Warranty, Service, Support  
micron-dynamics gewährt die micron-dynamics  
Fehlerfreiheit dieses Produkts für  
Jahr. Die gesetzlichen Regelungen  
können in einzelnen Ländern abweichen.  
Verschleißteile sind von der Garantieleistung  
ausgeschlossen. Berechtigte Beanstandungen  
werden kostenlos behoben. Für Reparatur-  
oder Serviceleistungen senden Sie das  
Produkt bitte direkt an den Hersteller.  
Unfrei zurückgesendete Sendungen werden  
nicht angenommen. Für Schäden durch  
unsachgemäße Behandlung oder Fremdeingriff 
period.  
oder Veränderung des Produkts besteht the  
kein Garantieanspruch. Der Anspruch auf  
Serviceleistungen erlischt unwiderruflich. 
micron-dynamics.  
Auf unserer Internetseite finden Sie die  
jeweils aktuellen Broschüren,  
Produktinformationen, Dokumentationen 
product information, unsere Produkte.  
Softwareupdates können Sie mit the product,  
unserem Updater durchführen,  

Garanti, reparationsgaranti, service, support 
mikron-dynamik giver mikron-dynamik 
Fejlfri karakter af dette produkt til 
År. De juridiske regler 
kan variere i de enkelte lande. 
Sliddele er ikke dækket af garantien 
udelukket. Legitime klager 
vil blive fastsat gratis. Til reparation 
eller tjenester sender dette 
Kontakt venligst producenten direkte. 
Forsendelser returneret fragt fremsendt vil 
være 
ikke accepteret. For skader forårsaget af 
forkert behandling eller ekstern 
interventionsperiode. 
eller ændring af produktet 
intet garantikrav. Påstanden om 
Tjenester udløber uigenkaldeligt. mikron 
dynamik. 
Du kan finde dem på vores hjemmeside 
aktuelle brochurer, 
Produktinformation, dokumentation 
produktinformation, vores produkter. 
Du kan få softwareopdateringer med produktet, 
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oder Sie senden uns das Produkt zu;  
wir updaten für Sie kostenlos.  
Irrtümer und Änderungen vorbehalten. 

udfør vores opdatering, 
eller du sender os produktet; 
vi opdaterer gratis for dig. 
Der tages forbehold for fejl og ændringer. 

EU-Konformitätserklärung  
Dieses Produkt erfüllt die Forderungen der  
nachfolgend genannten EG-Richtlinien und  
trägt hierfür die CE-Kennzeichnung  
2014/30/EU über elektromagnetische  
Verträglichkeit. Zu Grunde liegende Normen:  
EN 55014-1 und EN 61000-6-3. Um die EN 
61000-6-3. elektromagnetische Verträglichkeit 
beim Betrieb compatibility during operation to 
maintain,  
aufrecht zu erhalten, beachten Sie die Hinweise  
in dieser Anleitung.  
• • EN IEC 63000:2018 zur 
Beschränkung der  
Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in  
Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS). 

EU-overensstemmelseserklæring 
Dette produkt opfylder kravene i 
følgende EF-direktiver og 
bærer CE-mærket til dette formål 
2014/30/EU om elektromagnetisk 
Kompatibilitet. Underliggende standarder: 
EN 55014-1 og EN 61000-6-3. Om EN 61000-6-
3. elektromagnetisk kompatibilitet under drift 
for at opretholde, 
Følg instruktionerne for at vedligeholde den 
i denne guide. 
• • EN IEC 63000:2018 om begrænsning af 
Brug af visse farlige stoffer i 
Elektrisk og elektronisk udstyr (RoHS). 

WEEE-Richtlinie  
Dieses Produkt erfüllt die Forderungen der  
EU-Richtlinie 2012/19/EG über Elektro- und EU 
Directive 2012/19/EC  
Elektornik-Altgeräte (WEEE). Entsorgen Sie  
dieses Produkt nicht über den (unsortierten) of  
Hausmüll, sondern führen Sie es der 
Wiederverwertung zu. WEEE: DE69511296 

WEEE-direktivet 
Dette produkt opfylder kravene i 
EU-direktiv 2012/19/EF om elektrisk og EU-
direktiv 2012/19/EF 
Affald af elektronisk udstyr (WEEE). Kassér 
dette produkt har ikke (usorteret) af 
husholdningsaffald, men hellere genbruge det. 
WEEE: DE69511296 

Hotline  
Bei Serviceanfragen und Schaltplänen  
für Anwendungsbeispiele richten Sie sich  
bitte an:  
micron-dynamics  
info@micron-dynamics.de service@micron-
dynamics.de 

Hotline 
Til serviceanmodninger og 
kredsløbsdiagrammer 
for applikationseksempler kontakt os venligst 
venligst: 
mikron dynamik 
info@micron-dynamics.de service@micron-
dynamics.de 

 

www.micron-dynamics.de  
https://www.youtube.com/@micron-dynamics 


